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Инструкция по обработке заготовок из дерева 
 
Необходимые материалы: 
 

• деревянные заготовки для творчества; 
• кисти, губка; 
• грунтовка для дерева; 
• наждачная бумага; 
• карандаш; 
• акриловые краски; 
• трафарет (при необходимости); 
• акриловый лак (при необходимости). 

 
 

Шаг 1. Грунтуем и зашкуриваем 
 
Перед нанесением рисунка необходимо подготовить поверхность заготовки. 
Вам потребуется специальная грунтовка и наждачная бумага. Благодаря 
предварительной обработке краска ляжет ровно и не растечётся. 

Загрунтуйте заготовку и дождитесь, пока она высохнет. Далее поверхность 
нужно зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой и ещё раз 
загрунтовать. Делать это необходимо до тех пор, пока ворс фанеры не 
перестанет подниматься. Когда заготовка станет гладкой, переходите к 
следующему этапу. 

Совет  

Шкурите лёгкими аккуратными движениями в одном направлении. Сильно 
не нажимайте, иначе сотрётся нанесённый грунт. 

Шаг 2. Наносим рисунок 

При создании изображения лучше использовать акриловые краски. Они 
легко наносятся, быстро высыхают, со временем не тускнеют и не 
трескаются. 

Если вы или ваш ребёнок только учитесь рисовать, для удобства используйте 
трафарет. 
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Шаг 3. Покрываем лаком 

Для финишной обработки можно покрыть изделие лаком. Так рисунок 
продержится дольше и поверхность приобретёт глянцевый блеск. 

Совет 

Лак лучше наносить широкой плоской кистью. Сразу после кисти можно 
пройтись по поверхности губкой (тампонируя). Это нужно для того, 
чтобы сгладить следы от кисти. 
Покрыть изделие лаком можно в несколько слоёв. Но дождитесь, пока 
просохнет первый слой, прежде чем наносить следующий. 
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