
201509D

AE&T 
Борторасширитель с 

пневматическим приводом 

QD-4 
 

 
 
 
 
 
 

РУКОВОДСТВО  ПО  ЭКСПЛУАТАЦИИ  

и  техническому  обслуживанию  
 

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 



Важно! 
В н и м а т е л ь н о  п р о ч и т а й т е  д а н н у ю  и н с т р у к ц и ю .  О б р а т и т е  
о с о б о е  в н и м а н и е  н а  т р е б о в а н и я  п о  т е х н и к е  б е з о п а с н о с т и  и  
з н а к и  п р е д у п р е ж д е н и я .  И с п о л ь з у й т е  о б о р у д о в а н и е  т о л ь к о  п о  
н а з н а ч е н и ю !  Н е с о б л ю д е н и е  т р е б о в а н и й  д а н н о й  и н с т р у к ц и и  
м о ж е т  п р и в е с т и  к  п о л о м к е  о б о р у д о в а н и я  и / и л и  т я ж е л ы м  
н е с ч а с т н ы м  с л у ч а я м .  П ож а л у й с т а ,  с о х р а н и т е  д а н н у ю  
и н с т р у к ц и ю .  

 

 Область применения                           

Появление и быстрое развитие новых технологий в производстве 

автомобильной промышленности требует рационализации и от компаний, 

работающих в сфере обслуживания транспортных средств. Это значит, что, на 

сегодняшний день, сервисные компании уже не могут ограничиваться 

традиционными методами для оказания услуг в сфере капитального 

обслуживания транспортного средства. Данные методы не соответствуют 

требованиям, которые предъявляет современный рынок к индустрии сервиса. 

Чтобы соответствовать повышенным требованиям, компания - производитель 

разработала с особой тщательностью современное оборудование – «QD-4 

Борторасширитель с пневматическим приводом». Благодаря своим 

функциональным характеристикам и приятному дизайну, данное оборудование 

сразу стало пользоваться спросом, как только было выпущено на рынок.  

 Характеристики 

При помощи регулятора подачи воздуха отрегулируйте скорость 

раздвижения бортов шины по потребности. Процесс раздвижения бортов 

шины может быть остановлен в любой требуемой позиции. Минимальная 



утечка воздуха из пневмосистемы позволяет поддерживать 

работоспособность борторасширителя в течении 24 часов. 

Способ применения 

1. Установите шину в удобную для вас позицию на полу; 

2. Вставьте в шину борторасширитель QD-4; 

   

3. Откройте воздушный клапан. 

   



 

Технические характеристики 

1. Ширина шин: 110-310 мм 

2. Рабочее давление: ≥0.4 Mpa 

Меры предосторожности 

Храните и используйте оборудование только в закрытых помещениях. Если 

вы не планируете использовать оборудование долгое время, смажьте 

движущие части, чтобы защитить их от коррозии. 

Список деталей 

 

Код Описание Кол-во  Код Описание Кол-во
201 Болт 4  101 Скоба 1 
202 Шайба 4  102 Платформа 1 
203 Пневмоцилиндр 1  103 Верхняя платформа 1 
204 гайка 2     
205 болт 2     
206 гайка 2     
207 болт 2     
208 Воздушный клапан 1     
209 болт 2     
210 шайба 2     
211 гайка 2     
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Заказы на запчасти оборудования AE&T принимаются электронным письмом по адресу 
help@aet-auto.ru. Обратитесь по указанному адресу электронной почты для получения 
детального чертежа, списка запасных деталей, а также для уточнения артикула и 
наименования запасной части. 
Процесс замены деталей 
При замене и ремонте деталей соблюдайте меры предосторожности, описанные в 
инструкции по безопасности. 
Процесс заказа деталей 
Э т о т  р а з д ел  к а с а е т с я  з а к а з а  з а п а с н ы х  ч а с т е й  п р и  п р о в е д е н и и  п о с л е  

г а р а н т и й н ы х  р е м о н т о в .  З а к а з ы  н а  з а п ч а с т и  о б о р уд о в а н и я  A E & T  

п р и н и м а ю т с я  э л е к т р о н н ым  п и с ь м о м  п о  а д р е с у  h e l p @ a e t - a u t o . r u .  Об р а т и т е с ь  

п о  у к а з а н н о м у  а д р е с у  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы  д л я  у т о ч н е н и я  а р т и к у л а  и  

н а и м е н о в а н и я  з а п а с н о й  ч а с т и .  

Приложение А Особые замечания 

А1 Утилизация использованного масла 
Отработанное масло, слитое из гидравлических систем, является продуктом, загрязняющим окружающую 

среду и должно быть утилизировано в соответствии с законодательством той страны, в которой 

установлено оборудование. 

А2 Требования по разборке и утилизации оборудования 
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Срок эксплуатации борторасширителя 5 лет. Если он поврежден так, что его больше нельзя использовать, 

утилизируйте его.  

Для предотвращения загрязнённости окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации 

изделий и их частей, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном 

порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной 

документации, в том числе в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.». Если это необходимо для 

налогового учета, операции по утилизации должна быть отражена в бухгалтерских документах в 

соответствии с законодательством той страны, в которой установлено оборудование. 



Гарантийные условия 
Гарантийные обязательства: Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня 
продажи товара. В течение гарантийного срока, в случае обнаружения неисправностей, 
вызванных заводскими дефектами, покупатель имеет право на бесплатный ремонт. При 
отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной печатью 
организации-продавца, срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия. Все 
претензии по качеству будут рассмотрены только после получения Акта Рекламации. 
После получения акта рекламации сервисный центр в течение 3 рабочих дней выдает 
Акт Проверки Качества.  
Гарантия не распространяется:  
-На изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического 
воздействия, а также любыми воздействиями, происшедшими вследствие действия 
сторонних обстоятельств, не вызванных заводскими дефектами.  
-На изделия, работоспособность, которых нарушена вследствие неправильной 
установки или несоблюдения требований технической документации.  
-На изделия, вскрытые потребителем или необученным ремонту данного изделия 
персоналом.  
-На расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие 
естественный ограниченный срок службы (клапана, плунжера, прокладки, уплотнения, 
сальники, манжеты и т.п.) 
Место проведения гарантийного ремонта: Гарантийный ремонт производится в 
уполномоченном сервисном центре или на месте установки (для оборудования, 
требующего монтажа, при наличии акта о техническом освидетельствовании или об 
установке). 
Покупатель – юридическое лицо – самостоятельно доставляет оборудование в 
сервисный центр в соответствии с инструкциями изготовителя о транспортировке и 
упаковке. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку изделия, а 
также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, настройки, 
ремонта, консультации. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного 
обслуживания.  
Гарантийный ремонт оборудования осуществляется в течение 21 рабочего дня с 
момента получения акта экспертизы и при наличии запасных частей на складе. В 
случае признания ремонта гарантийным пересылка запчастей в другой город (в 
пределах РФ) осуществляется за счет поставщика только транспортной компанией по 
выбору поставщика. 

Адреса уполномоченных сервисных центров ООО "Атланта": Адреса сервисных центров, 

уполномоченных ООО «Атланта» на проведение гарантийных ремонтов оборудования торговой марки 

AE&T, Вы можете посмотреть по ссылке: http://aet-auto.ru/ru/service.html 

Образец Акта Рекламации вы можете получить по ссылке: http://aet-auto.ru/ru/service.html  

Оперативную информацию, связанную с рекламациями на оборудование торговой марки AE&T, Вы 

можете получить по телефону горячей линии: 8-800-700-60-10 
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Сроки приема рекламаций: 
Рекламация по количеству принимается в течение 10 дней с даты получения товара клиентом или его 

представителем. Для региональных клиентов к этому сроку прибавляется срок доставки товара 

транспортной компанией. 

Рекламация по качеству на изделия с заводским дефектом принимается в течение всего гарантийного 

срока, указанного в инструкции. 

Рекламация на изделия с механическим повреждением принимается в течение месяца с даты 

получения товара клиентом или его представителем. Товар на экспертизу должен быть представлен в 

неповрежденной заводской упаковке. Это исключит вероятность, что товар был поврежден при 

транспортировке или на складе покупателя. 

С условиями гарантии ознакомлен: Дата_____________ Подпись________________  

 
 
 

Гарантийный талон 

 

Наименование изделия БОРТОРАСШИРИТЕЛЬ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ. 

 

 

Модель QD-4          Серийный номер изделия______________________ 

 

Торгующая организация _________________________________  

 

Дата покупки _____________________ 

 

Срок гарантии шесть месяцев со дня продажи.             М.П 

 
 

 


