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PPM

ДОСТАТОЧНЫЙ (ENOUGH)

НОРМАЛЬНЫЙ (NORMAL)

НИЗКИЙ (LOW)

НЕДОСТАТОЧНЫЙ (INADEQUATE)
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3. «сLr» (Clear/Очистка) – удаление записей. Если пользователи уже просмотрели содержимое 
записей и не хотят сохранять содержимое данных страниц, они могут удалить данные записи. 
Сделать это можно следующим способом:
На странице 5 высвечивается обозначение «cLr», в этот момент необходимо нажать и удержи-
вать кнопку тестирования/перезагрузки (TEST/MENU), пока на экране не высветится обозначе-
ние «---», что означает возврат к нормальному рабочему режиму ожидания. Кроме того, если 
питание детектора сначала отключить, а затем включить вновь, то запись о максимальном и 
среднем значении тоже будут удалены. При замене батареи все записи о концентрации будут 
также удалены. После очистки данных на экране появится запись «P--».

Приложение 1 
Симптомы отравления угарным газом в зависимости от его концентрации

Концентрация CO (PPM) Время вдыхания и симптомы

50 PPM Максимальная концентрация, которую может переносить здоро-
вый взрослый человек в течение 8 часов.

200 PPM Через 2-3 часа, слабая головная боль, тошнота, головокружение.

400 PPM Через 1-2 часа появляется боль в лобной части головы, через 3 
часа возникает угроза жизни.
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800 PPM Через 45 минут, головокружение, тошнота, конвульсии; потеря 
сознания через 2 часа. Смертельный исход через 2-3 часа.

1600 PPM Через 20 минут возникает головная боль, головокружение, тош-
нота. Смертельный исход через 1 час.

3200 PPM Через 5-10 минут возникает головная боль, головокружение, 
тошнота. Смертельный исход через 25-30 минут.

6400 PPM Через 1-2 минуты возникает головная боль, головокружение, 
тошнота. Смертельный исход через 10-15 минут.

12800 PPM Смертельный исход через 1-3 минуты.
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4 режима оценки уровня CO выполняется 
в соответствии со стандартом EN5029

Концентрация 
угарного газа

Не сигнализировать  
в течение

Сигнализировать 
через

33 PPM 120 минут --

55 PPM 60 минут 90 минут

110 PPM 10 минут 40 минут

330 PPM -- 3 минуты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Метод определения наличия угарного газа: электронно-химический сенсор;
Тип «Б» (нерегулируемая выходная мощность);
Напряжение питания: постоянный ток в 4,5 В (3 щелочные батареи типа АА);
Потребляемый ток в дежурном режиме: 80 ±10 мкA;
Потребляемый ток в режиме тревоги: 45~75 мА;
Громкость сигнала детектора: > 85 дБ (на расстоянии 1 метра);
Пределы обозначения концентрации на дисплее: 25-550 PPM, отклонение ±15%;




