
Домкрат гидравлический подкатной, артикул 1018509 
Инструкция по эксплуатации: 

1. Узким концом рычага откройте выпускной клапан, повернув рычаг против 
часовой стрелки. 

2. Вставьте рычаг в разъем домкрата и подкачайте 4-5 раз для лучшего 
распределения смазочного материала. 

Порядок работы: 

 Перед подъемом транспортного средства убедитесь, что ручной тормоз 
затянут, колеса заблокированы. 

 
Подъем: 

1. Плотно закройте выпускной клапан узким концом рычага, повернув его до 
упора по часовой стрелке. 

2. Установите домкрат под грузом или транспортным средством. 
3. Вставьте рычаг в разъем домкрата и качайте до поднятия груза на 

необходимую высоту. 
 
Опускание: 
Откройте выпускной клапан, медленно поворачивая рычаг против часовой 
стрелки. Скорость опускания груза зависит от скорости открытия выпускного 
клапана. 
Не открывайте выпускной клапан больше чем на один полный оборот. 
 
Внимание! После поднятия автомобиля требуется обязательная установка 
металлических опорных подставок под автомобиль для дополнительной 
страховки. Не начинайте работу под автомобилем до установки подставок, 
домкрат не предназначен для длительного удерживания автомобиля на весу. 

 


