
 

Инструкция по установке аксессуаров на присосках 

Аксессуары на присосках – современное спасение интерьера. Не портите стены отверстиями от 

шурупов и саморезов, воспользуйтесь креплениями на присосках. 

Преимущества:  

 мыльницу, крючок или любой иной предмет, можно быстро прикрепить в нужное место 

на керамической или другой поверхности; 

 чтобы приспособление надёжно держалось, не требуется применения механических и 

электрических инструментов и сверления стен, для монтажа различных кронштейнов и 

фиксаторов; 

 в случае необходимости, изделие легко демонтируется, не оставляя следов, и переносится 

на другое место. 

От чего зависит надёжность крепления? 

1. От материала, из которого выполнена поверхность и его состояния и качества. Основание 

должно быть абсолютно ровным и чистым, не иметь сколов и выбоин и лучше, если плитка 

будет иметь глянцевую лицевую сторону. На матовой керамике сцепление присоски с 

поверхностью значительно падает, а на рельефную плитку и вовсе вряд-ли удастся, что-

либо приклеить. 

2. От общего веса самого устройства с присоской и веса предмета на нём расположенного. 

3. От качества материала устройства и наличия на нём изъянов. При покупке крепежа с 

присоской, нужно обращать пристальное внимание на внутреннюю рабочую сторону 

устройства, чтобы на ней не было бугров и наростов, которые не позволят надёжно 

приклеить приспособление к кафельной поверхности. 

Как установить присоску?  

1. Подготовьте поверхность. Обезжирьте и очистите её от пыли и грязи. Вытрите насухо. 

2. Снимите защитную плёнку (если она есть) с присоски. Затем обработайте саму присоску.  

3. На подготовленную поверхность приклейте присоску, приложив усилие.  

 

 


