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    Инструкция по эксплуатации продукции Accoona.

Установка смесителя должна производиться специалистом.

Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкций по эксплуатации. Данная инструкция 
по эксплуатации может отличаться от других. Если обнаружатся какие-то неудобства, приносим 
свои извинения.

:Монтаж

1. Перед установкой смесителя тщательно очистите трубопровод от грязи, чтобы избежать 
блокировку водного потока и поломку смесителя.

2. Намотайте уплотнительную ленту на резьбу, закрутите пассатижами. Приложив небольшие
усилия, проверьте функциональность смесителя, наличие трещин и все соединения на 
герметичность, чтобы избежать протекания воды.

3. Установите на излив сеточку, проверив, чтобы она не была засорена.
4. При установке этой сантехнической продукции необходимо наличие водопроводной 

системы.

 :Правила использования

1. Смеситель предназначен для смешивания холодной и горячей воды при рабочем 
давлении 0,05 - 1,0 МПа и рабочей температуре от 0 до 90° С.

2. Нельзя вешать тяжелые вещи на сантехническое оборудование.
3. Нужно часто чистить верх смесителя мягкой тряпочкой из хлопка с использованием 

нейтральный неабразивных моющих средств, чтобы поверхность блестела.
4. При использовании смесителя сначала включите холодную, потом горячую воду. Нельзя 

дотрагиваться до горячих частей смесителя, чтобы не обжечься.
5. Нельзя самостоятельно без специалиста разбирать и регулировать продукцию, так как на 

фабрике все уже предусмотрено.
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