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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
СВЕТОДИОДНОГО ФИТОСВЕТИЛЬНИКА FITO WST 05 

 

 

Назначение и область применения 
• Используются для работы в сетях переменного тока с напряжением 220 В и 

частотой 50/60 Гц (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011). 
• Применяются в садоводстве, при озеленении помещений, при выращивании 

посевного материала. Они излучают сбалансированный свет, который способствует 
укреплению стебля и росту плотных листьев. 

• Имеют сертификат РТ таможенного союза ЕАС. 

В комплект поставки входят:  
• светильник; 
• набор подвесов; 
• упаковка; 
• руководство по эксплуатации, паспорт. 
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Электротехнические и технические характеристики изделия 

Наименование продукта  WST 05-001  WST 05-002  WST 05-007  WST 05-008  
Настольное крепление в 
комплекте  

нет  да  нет  да  

Электротехнические характеристики 
Потребляемая мощность  35 Вт ± 10 %  70 Вт ± 10 %  
Диапазон входных 
напряжений  

185–265 В  185–265 В  

Частота напряжения питания  47–63 Гц  47–63 Гц  
Коэффициент мощности  0,95  0,95  
Коэффициент пульсации  < 1 %  < 1 %  

Технические характеристики 
Угол рассеивания  120˚  120˚  
Оптимальная высота 
размещения  

0,1–0,5 м  0,1–0,5 м  

Площадь эффективного 
освещения  

1,5 м²  2 м²  

Количество режимов работы  2  2  
Плотность фотонного 
фотосинтетического потока  

270 мкмоль/м²∙с  540 мкмоль/м²∙с  

FAR (фотосинтетическое 
активное излучение)  

> 80 %  > 80 %  

Тип светодиодов  SMD  SMD  
Материал корпуса 
светильника  

анодированный алюминий  анодированный алюминий  

Материал рассеивателя  призматический 
полистирол  

призматический 
полистирол  

Температурный режим работы  от –15 до +40 ˚С  от –15 до +40 ˚С  
Степень защиты  IP54  IP54  
Климатическое исполнение  УХЛ4  УХЛ4  
Класс защиты от поражения 
электрическим током  

I  I  

Класс энергоэффективности  А++  А++  
Срок службы  50 000 ч  50 000 ч  
Гарантия  2 года  2 года  

Габаритные размеры изделия 

Наименование продукта  WST 05-001  WST 05-002  WST 05-007  WST 05-008  
Длина  527 мм  1 022 мм  
Ширина  57 мм  57 мм  
Высота  54 мм  54 мм  
Масса  1 кг  1,8 кг  
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Монтаж и подключение 

1. Установите светильник одним из способов. 
Подвес на тросах. Установите анкерные болты в потолок или карниз окна и закрепите 
подвесы. Такой способ крепления позволяет регулировать расстояние между растением и 
лампой. 

Настольное крепление подразумевает установку светильника на плоскую поверхность, 
например подоконник или стол. Открутите нижние винты, совместите отверстия в ножках 
с отверстиями в светильнике, вкрутите винты через ножки в светильник. 

 

Крепление к полке стеллажа на подвесные крючки. Используйте светильник для 
выращивания растений на металлических стеллажах, чтобы сэкономить пространство. Для 
регулировки высоты измените расстояние между полками или звеньями цепочки.  

Совет. Не монтируйте светильник в нишу, чтобы исключить перегрев лампы и обеспечить 
конвективное охлаждение. Рекомендуем устанавливать в стеллаж размерами  
2 000 × 700 × 400 мм с 4 секциями по 500 мм высотой. 
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2. После установки светильника вставьте вилку сетевого кабеля в розетку бытовой 
электрической сети напряжением 220 В. 

3. Переведите переключатель на корпусе светильника в одно из двух положений (I или II). 

Транспортировка и хранение 
1. Транспортируйте и храните по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150. 
2. Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, который защитит 
упакованную продукцию от механических повреждений и ударных нагрузок. 
3. Храните в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией 
при температуре воздуха от –30 до +55 ˚С и относительной влажности 80 % при 25 ˚С.  

Требования безопасности и техническое обслуживание 
1. Питающую линию, к которой будет подключён светильник, обязательно предохраните 
устройством защитного отключения (УЗО) с током утечки не более 30 мА либо 
дифференциальным автоматом с аналогичной отключающей способностью. 
2. Работы по установке и техническому обслуживанию светильника должен проводить 
только квалифицированный персонал. 
3. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. 
4. При загрязнении светильника очистите поверхность мягкой сухой тканью. 
Не используйте растворители и другие агрессивные моющие средства. 
5. Светодиодный светильник один из самых экологически чистых источников света. Он 
не требует специальной утилизации. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• техническое обслуживание включенного светильника; 
• подключение светильника к повреждённой электропроводке; 
• подключение светильника к электропроводке без работающего заземления; 
• эксплуатация изделия в условиях ненадлежащей конвекции воздуха для отвода тепла; 
• разбирать светильник или вносить изменения в конструкцию; 
• погружать светильник в воду или поливать его.  

Совет. При попадании воды на светильник во время полива, отключите его от питающей 
сети и просушите. 
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Особенности фитосветильника FITO WST 05 
1. Максимально повторяет профиль спектра света усваиваемого растениями. Имеет все 
необходимые частоты, включая вспомогательные, поэтому максимально соответствует 
естественному освещению. За счёт этого растения лучше растут и развиваются. Прибор 
потребляет значительно меньше электроэнергии, чем многие аналоги. 

Фотосинтетическое активное излучение FAR > 80 % (доля усваиваемого света) 

  
Профиль спектров света потребляемых растениями Спектр света полноспектральных фитодиодов  

 
2. Высокоэнергоэффективные светодиоды в металлическом корпусе сокращают 
тепловыделение и рассеивают тепло через поверхность светильника. Это продлевает 
срок службы изделия и сокращает энергопотребление. 

Режимы работы прибора 
 Режим 1: «Синяя досветка» Режим 2: «Сбалансированный» 
Назначение Для выращивания зелени или 

рассады 
Для развития и плодоношения 
рассады 

Длительность досветки Удлинённый цикл освещения: 
16–24 часа для зелени и 14–16 
часов для рассады 

Суточный ритм освещения, близкий 
к природному: 12–16 часов 

Расстояние от растения 20–50 см над растением 20–40 см над растением 
Положительное влияние • Режим эффективен для 

выращивания свежей зелени 
(салаты, лук, укроп, петрушка, 
кинза и т. п.), на этапе первой 
фазы роста — рассады и 
саженцев.  
• Способствует укреплению 
растений, развитию корневой 
системы, стебля, листьев, набору 
массы зелени. 
• Позволяет избежать 
применения нитратов. 

• Режим эффективен на этапе 
второй фазы роста рассады и 
саженцев, роста и развития 
домашних растений, цветения и 
плодоношения.  
• Ускоряет рост и развитие 
растения 
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Общие рекомендации 
1. Располагайте светильник по возможности ближе к растению, чтобы обеспечить 
максимальную интенсивность освещённости, тогда рассада будет хорошо расти и 
развиваться. 
2. По мере роста рассады регулируйте высоту установки, при этом сохраняйте 
неизменным расстояние от листьев до светильника. Приближая или удаляя прибор от 
растения, вы изменяете интенсивность его освещения, тем самым стимулируя или 
замедляя вегетационные процессы. 
3. Совмещайте естественное освещение и досветку лампами в тёмный период времени. 
Так вы усилите оказываемый эффект на растения и сэкономите на электроэнергии. 
4. Растения на разных этапах своего развития усваивают свет различных спектров в 
неодинаковых пропорциях и количествах. Поэтому подбирайте подходящий режим 
освещения. 
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Приложение 

Влияние спектров света на растения 
280–320 нм Вреден, нужен только некоторым растениям. 

320–400 нм Ускоряет рост и развитие растений, требуется им в большом 
количестве 

400–500 нм  
(«синий») • Поглощается жёлтыми пигментами, играет важную роль в 

фотосинтезе. 
• Необходим растениям в большом количестве. 
• Способствует укреплению и развитию корневой системы, 
стебля, листьев 
• При недостатке в спектре синего света растения начнут рано 
вытягиваться, будут иметь слабый стебель с длинными 
междоузлиями 

500–600 нм  
(«зелёный») • Необходим в малом количестве. 

• Полезен для фотосинтеза оптически плотных листьев, листьев 
нижних ярусов, густых посевов.  
• Нужен для комфорта глаз при поливе и уходе за растениями 

600–700 нм  
(«красный») • Необходим в большом количестве. 

• Ускоряет рост, развитие, цветение и плодоношение растений 

700–750 нм  
(«дальний красный») • Достаточно нескольких процентов.  

• Способствует вытягиванию стебля 
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