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Инструкция по использованию спиннера для нанизывания бисера 

Общие сведения 

Спиннер помогает быстро и без труда нанизывать бисер на проволоку или леску. Иногда 

мастерицы ещё называют его прялкой. Позволяет сэкономить до 90 % времени, превращая 

монотонный процесс в удовольствие. 

Работа со спиннером 

1. Вденьте нить в ушко иглы для спиннера, завязав на конце узел или оставив нить 

на катушке. 

2. Насыпьте бисер в спиннер, заполнив его не больше чем наполовину. 

3. Плавно вращайте устройство, держа его за выступающий стержень. 

4. Поместите иглу для работы со спиннером в чашу острым концом против 

направления вращения. Старайтесь не касаться остриём иглы дна и стенок 

устройства. 

5. Следите за заполнением иглы и периодически сдвигайте бисер на нить.  

Советы по настройке спиннера 

 Если спиннер поскрипывает при вращении, нужно смазать кончик стержня, 

закреплённого на подставку маслом или свиным жиром. 

 Если вращение чаши происходит с колебаниями  или дребезжанием, нужно 

уменьшить зазор между стержнем и внутренней стенкой трубки, в которую он 

вставляется, намотав 1‒3 слоя скотча примерно посередине стержня. 

 Попробовать поставить спиннер под небольшим углом, подложив под одну из 

сторон бумагу, сложенную в несколько слоёв, или приклеить что-нибудь ко дну. 

 Если во время нанизывания бисера спиннер перемещается по столу, можно 

поставить его на плотную ткань или резиновую площадку, а также приклеить 

резиновые ножки или вспененный скотч. 
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