Инструкция по применению Гейзерной кофеварки
Кофеварки гейзерного типа изготовлены из экологически чистого алюминия или высоко-качественной нержавеющей стали. Ручки выполнены из огнеупорного пластика. Кофеварка состоит из пяти основных частей: 1-емкость для готового кофе с гейзером 2 - верхний фильтр; 4-емкость для кофе с клапаном;5 - емкость для воды с аварийным клапаном. Отверните верхнюю часть 1, извлеките емкость 4.Налейте воду в нижнюю часть 5 до предохранительного клапана. Наполните емкость 4 до краев молотым кофе (не утрамбовывая) и поместите в нижнюю часть 5. Прикрутите верхнюю часть 1 к нижней, поставьте кофеварку на средний огонь. Время приготовления кофе 3-5 мин. В зависимости от размера кофеварки.
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Рекомендации по уходу: После применения дайте кофеварке остынуть, отверните верхнюю часть. В горячем состоянии верхняя часть откручивается только с усилием. Удалите использованный кофе из емкости 4. Вымойте кофеварку водой, при необходимости с применением мягкого моющего средства. Не используйте для чистки абразивные моющие средства. Для поддержания блеска допускается применение жидких полирующих средств. После длительного использования возможно образование накипи, в этом случае использовать воду с добавлением лимонной кислоты. Высушите и соберите кофеварку
ВНИМАНИЕ!  Перед первым применением новую кофеварку необходимо тщательно вымыть. Приготовить кофе 1-2 раза и вылить его. Строго соблюдайте способ и пропорции приготовления кофе. Сразу после наполнения верхней части готовым кофе, снимите кофеварку с огня. Кофеварка не предназначена для поддержания кофе в горячем состоянии или для повторного разогрева. В моделях из стали технологически предусмотрено постоянно остающееся небольшое количество воды в нижней части кофеварки , предохраняющей ее от подгорания. В процессе использования сталь приобретает "теплый" золотистый оттенок

Керамические и алюминиевые кофеварки в посудомоечной машине - не мыть!

