
   Инструкция по применению разветвителя 
 гнезда прикуривателя

    12РАЗВЕТВИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЬНОГО ГНЕЗДА ПРИКУРИВАТЕЛЯ В

      УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО ГНЕЗДПОДШТЕКЕРДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
  ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ В АВТОМОБИЛЕ

  ПОЗВОЛЯЕТ РАСПОЛОЖИТЬ РАЗВЕТВИТЕЛЬ ПРИКУРИВАТЕЛЯ В УДОБНОМ 
ДЛЯ ВАС МЕСТЕ
  ШТЕКЕР РАЗВЕТВИТЕЛЯ НАДЕЖНО ФИКСИРУЕТСЯ В ГНЕЗДЕ 
ПРИКУРИВАТЕЛЯ
  СДЕЛАН ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ПЛАСТИКА
  ИМЕЕТ ЗАЩИТУ ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ — ПЛАВКИЙ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В КОРПУСЕ ШТЕКЕРА
  СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
  УНИВЕРСАЛЕН ДЛЯ ВСЕХ АВТОМОБИЛЕЙ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

  Выньте сигаретный прикуриватель из гнезда
  Гнездо прикуривателя должно быть чистым
  Вставьте штекер разветвителя в штатное гнездо прикуривателя
  Разместите разветвитель в удобном для Вас месте
  Подключите штекеры электроприборов, потребляемая мощность которых не более 
мощности разветвителя, в любые гнёзда


