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Инструкция по уходу за нитяными шторами 

Стирка кисеи вручную 

Ручная стирка подходит для всех видов кисеи, в том числе и моделей штор из бус и 

стекляруса. Последовательность действий следующая: 

 

1. Чтобы предотвратить запутывание, которое безнадежно погубит шторы, их необходимо 

разделить на продольные части и каждую в нескольких местах, по всей длине, перевязать 

тесемками или лентами. Делать это нужно, не снимая шторы с карниза. 

2. Перевязанную кисею снимают с карниза и опускают в заранее подготовленный мыльный 

раствор. Его температура должна быть примерно 30-40 °C. 

3. Кисею замачивают в течение 20-30 минут. Затем в емкость для стирки добавляют 

подогретую до 40 °C воду, и шторы некоторое время мнут руками. Делают это очень 

бережно, стараясь не растягивать нити. 

4. Затем воду сливают и штору несколько раз прополаскивают. Полоскать кисею удобнее 

всего под душем. Так можно быть уверенным, что порошок или гель будут полностью 

смыты с многочисленных нитей. 

5. Закончив полоскание, занавеску слегка отжимают, некоторое время ждут, пока вода 

стечет, и вешают на карниз. Ждать пока кисея полностью высохнет, и гладить ее не нужно. 

Свой прежний вид она приобретет уже на карнизе. 
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Стирка кисеи в автоматической машинке 

 

Постирать шторы-нити можно и в автоматической машинке. Правда только 
простые ее виды из ниток или веревок. Кисею из стекляруса, украшенную 
бусинами или другой фурнитурой подвергать машинной стирке нельзя. Порядок 
действий при автоматической и ручной стирке примерно одинаков: 

1. Перед тем как стирать кисею, ее заплетают снизу доверху в нетугие косы, 
вплетают в их концы тесьму и завязывают. Делают это непосредственно на 
карнизе. 

2. Подготовленные шторы снимают с карниза и складывают в специальный 
сетчатый мешок для стирки. 

3. На панели стиральной машинки выставляют ручной или деликатный режим с 
температурой, не превышающей 40 °C и длительностью рабочего процесса 30-40 
минут. От отжима по его окончании лучше отказаться. 

4. Выстиранные шторы-нити вешают на карниз, расплетают и оставляют для 
высыхания. Важно распустить косы, пока они влажные, иначе кисея потеряет 
форму, и будет висеть не ровным водопадом, а волнами. 

 

И для автоматической и для ручной стирки лучше использовать гель. Если 
вы предпочитаете порошок, постарайтесь предварительно тщательно его 
растворить, чтобы в воде не осталось ни одной крупинки. Поскольку кисея 
изготавливается из искусственных нитей, после стирки она не садится, 
быстро сохнет и выглядит как новая. 
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