
 

 

 

               Инструкция по эксплуатации термощупа 

Термощуп с лёгкостью поможет измерить температуру внутри продуктов 
питания и жидкостей.  

Характеристики: 

• Диапазон измерения температуры: от ‒50 до +300°С. 

• Разрешение: 1 °С. 

• Материал щупа: нержавеющая сталь. 

• Питание: AG13 на 1,5 В, LR44. 

• Возможность "запоминания" последнего замера. 

 

Значения:  

-Кнопка ON\OFF предназначена для включения и выключения прибора  

-Кнопка HOLD предназначена для удержания зафиксированной температуры  

-Кнопка °C I °F предназначена для выбора температуры измерения  

-Кнопка MAX\MINI предназначена для показа максимальной и минимальной температуры 
измерения  

 

Эксплуатация:  

1.Включите прибор с помощью кнопки питания. 

2.Установите нужную единицу измерения.  

3.Установите прибор в объект измерения. Через несколько секунд прибор на дисплее покажет 
результат.  

4.Чтобы зафиксировать результат нажмите кнопку HOLD. 

5.Для просмотра минимального или максимального результата нажмите кнопку MAX\MINI. 

6.После использования выключите прибор.  

 

Чистка и уход: 

-После каждого использования очищайте металлический щуп.  



-Не используйте агрессивные и абразивные моющие средства для очистки. 

-Протирайте прибор мягким полотенцем. Избегайте попадания воды внутрь корпуса.  
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