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Преимущества: 

 быстрый и равномерный обогрев поверхности; 

 минимум времени на прогрев декоративного покрытия; 

 повышенная электробезопасность за счёт двухслойной изоляции установочных 

проводов; 

 отсутствует вредное для здоровья электромагнитное излучение; 

 параллельное подключение нагревательных элементов обеспечивает  

дополнительную надёжность (выход из строя 1 дорожки не сказывается на работе 

всей системы). 

 

 

 

Монтаж: 

 простой и быстрый монтаж без стяжки и плиточного клея; 

 специально для декоративных покрытий с низкой теплопроводностью; 

 не занимает ни сантиметра высоты пола; 

 все необходимое для монтажа – в одной упаковке. 
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Конструкция 

Полоса нагревательной плёнки состоит из нагревательных ячеек (шагов), конструкция 

которых идентична и показана на рисунке. 

 

 

Схема подключения: 
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Общая схема подключения нагревательной плёнки к терморегулятору  в случае 

расположения установочных проводов непосредственно под напольным покрытием без 

дополнительной защиты от механических воздействий (вид снизу). 

Во избежание повреждения датчика, при укладке тёплого пола под мягкие 

напольные покрытия (ковролин, линолеум) датчик температуры располагайте в 

зоне с наименьшей нагрузкой на поверхность — ближе к стене.  

 

Монтаж под разные виды покрытий: 

 

Этапы монтажа: 
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Технические преимущества: 

 изоляционная клейкая лента BYTIL с высокими  гидроизоляционными и 

адгезивными характеристиками; 

 минимальное количество соединений  1 соединение –  для 1 полосы плёнки. 
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