
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И
 ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемы й покупатель!  
   Вся вы пускаемая мебель, для удобства перевозки и  сохранения внеш него  вида, пос-
тавляется в  разобранном  виде, при этом упаковки с мебелью  должны бы ть  надежно 
защ ищ ены от сильных толчков, ударов, намокания и  грязи.
   При покупке  мебели проверьте  целостность упаковок и  их количество. Упаковка  с  ф ур-
нитурой поставляется отдельно.
   Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке  и  эксплуатации, подго-
товьте  необходимые инструменты  (клю ч евровинта находится в  упаковке  с  ф урнитурой).
М ебель необходимо собирать на  чистой, ровной поверхности желательно на  ковре или
 плотной ткани.
    Примечание.   В  процессе производства возможны незначительные  изменения не  
ухудш аю щ ие качество мебели.

 Ваш а мебель  прослужит Вам  долгие годы, если Вы будете соблю дать
 несколько  простых рекомендаций.

     -------------------------------------     НЕ  РЕКО МЕНД УЕМ    ---------------------------------------
"   располагать изделие вблизи отопительных приборов (не ближе 50-70  см),
"  содержать изделие в  сырых, холодны х (ниже +2 С) помещ ениях,
"  проливать  на  поверхности больш ое количество воды ,
"  передвигать, ударять, ронять  на   поверхности тяжелы е, твердые предметы, чтобы  не
    вызвать механических повреждений,
"  ставить на изделие горячие предметы,
"  применять  при протирке  изделия бы товые чистящ ие средства не предусмотренные
    для ухода за  мебелью ,
"  проливать  на  изделие кислоты , щ елочи, растворители, спирт, одеколон и  т.п. 

     -------------------------------------      РЕКОМ ЕНД УЕМ    ---------------------------------------
"  при ослаблении крепежной ф урнитуры  во  время эксплуатации мебели необходимо
    переодически  подтягивать винты , ш урупы, болты ,
"  пыль с  поверхностей удалять мягкой сухой тканью  (ф ланель , плю ш ),
"  для освежения и  очистки  мебели от загрязнений рекомендуем  использовать слабый

 спиртовой раствор или специальны е средства для ухода за  мебелью , можно также 
 пользоваться небольш им количеством  мыльного  раствора с последую щ ей протиркой 
 сухой тканью .

 ----------------------------    ГАРАНТ ИИ ИЗГО ТО ВИТ ЕЛЯ     -------------------------------
   Претензии по комплектности, качеству  и  по  отклонениям , при которых сборка изделия 
невозможна, должны предъявляться в  магазин , где  была приобретена мебель .

 Претензии покупателей принимаю тся в  течении гарантийного срока .
   Деф екты  деталей с  механическими повреждениями возникш ими при сборке  или при 
самостоятельной транспортировке  мебели, а  также по  деф ектам   возникш ими при 
несоблю дении покупателем  правил эксплуатации мебели,  претензии не  принимаю тся, а 
замена деф ектны х деталей  осущ ествляется за  дополнительную  плату .

 СРО К ГАРАНТИИ   -  18  месяцев  СРО К СЛУЖ БЫ  МЕБЕЛИ  - 10 лет 

   Мебель имеет ГИГИЕНИ ЧЕС КИ Й С ЕРТ ИФ ИКАТ и  СЕРТИФ ИКАТ С О ОТ ВЕТС ТВИЯ  нор-
 мативным документам согласно ГО СТ 16371-2014.

Спасибо   за   покупку!
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Последовательность сборки
Шаг 1.

1. В деталь поз. 7 закрутить соединительные болты поз. А, соединить с деталями поз. 3, 5, притянуть эксцентриками поз. Б.

2. В деталь поз. 8 закрутить соединительные болты поз. А. Детали поз. 8, 9 соединить с деталями поз. 3, 5, притянуть евровинтами поз. В и 
эксцентриками поз. Б.
3. Деталь поз. 2 соединить с деталями поз. 6, 7, 8, 9, притянуть евровинтами поз. В.

4. В деталь поз. 10 закрутить соединительные болты поз. А соединить с деталями поз. 6, 7, притянуть эксцентриками поз. Б и евровинтами поз. А.

5. В деталь поз. 10 закрутить соединительный болт поз. А. Детали поз. 4, 11 соединить с деталями поз. 10, 7, притянуть эксцентриками поз. Б и 
евровинтами поз. В.
6. Деталь поз. 1, соединить с деталями поз. 7, 8, 11, притянуть евровинтами поз. В.

7. К детали поз. 2 прикрутить опоры поз. Г. шурупами поз. Ж
Шаг 2.

8. Установка задних стенок согласно схеме сборки, предварительно выровнив прихожую, зафиксировать ДВП саморезами поз. Е.
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ВНИМАНИЕ!

1. КОЛИЧЕСТВО УПАКОВОК: 3 УПАКОВКИ

Шаг 2.
Установка задней стенки
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Шаг 2.
Установка задней стенки
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Шаг 3.
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Последовательность сборки
Сборка ящика.

8. В деталь поз. 16 закрутить соединительные болты поз. А и установить полкодержатель поз. Н,
 соединить с деталями поз. 14 притянуть эксцентриками поз. Б.
9. Деталь поз. 15 соединить с деталями поз. 14 притянуть евровинтами поз. В.

10. Установить дно ДВП поз. 23, притянуть шурупами поз. Е.

11. установить направляющие поз. К, притянуть шурупами поз. Ж.

12. Установить ручку поз. Л, притянуть винтами.
Сборка обувницы.

13. В деталь поз. 12 смонтировать сегменты поз. М.

14. В сегменты поз. М установить полки поз. 17, 18, притянуть шурупами поз. Ж.

15. Установить ручки поз. Л, притянуть винтом.
Шаг 3.

16. Двери поз. 13 состыковать с планкой поз. 20, вставив шканты поз. П и дюбель двойной поз. С, притянуть эксцентриками.

17. Разобрать петлю поз. З, смонтировать в дверь поз. 13. Ответную планку петли установить
на стенку боковую притянув винтами поз. И. Установить дверь поз. 13, соединив петлю с планкой,
закрутить фиксирующий винт.
18. Установить ящик и обувницу.
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Последовательность сборки
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