




1. ЧИСТКА И УХОД
 • После окончания сезона или с целью хранения прибора извлеките его из грунта.
 • Для доступа к элементам питания прибора открутите верхний колпак против часовой стрелки.
 • Извлеките 2 элемента питания и храните их отдельно от прибора.
 • Плотно закрутите крышку устройства по часовой стрелке для придания ему герметичности. 
 • Корпус прибора протрите мягкой влажной тканью.
 • Протрите сухой чистой салфеткой.
 • Прибор должен храниться в выключенном состоянии в сухом и чистом, проветриваемом помещении при темпе-

ратуре окружающего воздуха от минус 30̊ С до плюс 40̊ С и относительной влажности от 5 до 95%, без конденсации, 
при отсутствии в окружающей среде кислотных, щелочных и других вредных примесей в соответствии с правилами 
пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнеч-
ных лучей.

2. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
 • Если прибор перестал работать, замените батарейки.
 • Если это не приносит положительного эффекта, а также для подачи претензий по качеству оборудования в пери-

од гарантийных обязательств следует обращаться в торговую организацию, у которой приобретен данный продукт 
или уполномоченную организацию на территории России.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • Внешний размер: 24.5х5.5х5.5 см
 • Интервал непрерывной работы 24 часа в сутки. 
 • Рабочий интервал 35-45 секунд.
 • Работает на двух элементах питания D/R20 (в комплект не входят).
 • Влагозащищенный корпус.
 • Защищаемая площадь: 650 м²
 • Частота: 400ГЦ-1000Гц
 • Рабочая температура: от 0 °C до +40 °C




