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ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
РАБОТЫ 

ЗАПИШИТЕ ЗДЕСЬ ИНФОРМАЦИЮ, РАСПОЛОЖЕННУЮ НА ТАБЛИЧКЕ С СЕРИЙНЫМ 
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Важно! 

В н и м а т е л ь н о  п р о ч и т а й т е  д а н н у ю  и н с т р у к ц и ю .  О б р а т и т е  

о с о б о е  в н и м а н и е  н а  т р е б о в а н и я  п о  т е х н и к е  б е з о п а с н о с т и  

и  з н а к и  п р е д у п р е ж д е н и я .  И с п о л ь з у й т е  о б о р у д о в а н и е  

т о л ь к о  п о  н а з н а ч е н и ю !  Н е с о б л ю д е н и е  т р е б о в а н и й  д а н н о й  

и н с т р у к ц и и  м о ж е т  п р и в е с т и  к  п о л о м к е  о б о р у д о в а н и я  

и / и л и  т я ж е л ы м  н е с ч а с т н ы м  с л у ч а я м .  П о ж а л у й с т а ,  

с о х р а н и т е  д а н н у ю  и н с т р у к ц и ю .  

 

 

Внимание: 

Домкрат предназначен только для подъема соответствующих грузов. Основание для 

установки домкрата должно быть ровным, твердым и устойчивым. Колеса автомобиля 

должны быть заблокированы. Поставьте автомобиль на ручной тормоз. Используйте 

вспомогательные фиксирующие автомобиль средства (стойки и т.п.) для обеспечения 

устойчивости. Не превышайте грузоподъемность домкрата. Перед эксплуатацией 

осмотрите домкрат на пригодность к использованию. Запрещено самостоятельно 

регулировать клапан, отвечающий за перегрузку. 

 

 

Техническая информация: 

Артикул T31202A 

Грузоподъемность 2 тонны 

Высота минимальная 135мм 

Высота максимальная  320мм 

Вес нетто/брутто 7кг / 7.2кг 

Упаковка (картон) 432*204*134мм 
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Инструкция по эксплуатации 

Перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию во избежание несчастных случаев и 

повреждений.  

Предостережение: Бывают случаи, что во время транспортировки воздух может попасть в 

гидравлическую систему. Результатом может стать снижение или отсутствие подъемной 

мощности.  

 

Удаление воздуха из системы: (А) открутите пробку-винт для залива жидкости на пол оборота (В) 

откройте впускающий клапан, повернув против часовой стрелки не более трех раз. Быстро 

прокачайте рукоятку домкрата несколько раз. (С) Закрутите пробку-винт для залива жидкости. (D) 

Закройте впускающих клапан. Домкрат готов к подъему. (Е) При необходимости повторите 

описанные выше шаги. 

Перемещение домкрата: Разместите рукоятку домкрата в рычаге насоса. Передвиньте домкрат. 

Никогда не перемещайте домкрат, если рукоятка стоит на впускающем клапане.  

Подъем 

1. При помощи узкого конца рукоятки закройте впускающий клапан, поворачивая рукоятку по 

часовой стрелке.  

2. Разместите домкрат под точкой автомобиля, предназначенной для подъема автомобиля 

(уточните место подъема в Инструкции к автомобилю) 

Внимание: Всегда центрируйте размещение груза на посадочном месте домкрата. В противном 

случае это может привести к потере устойчивости, что в свою очередь станет причиной ущерба 

или приведет к снижению грузоподъёмности.  

3. При помощи рукоятки домкрата качайте рычаг насоса, чтобы поднять автомобиль на нужную 

высоту. 

 

Спуск 

Внимание! Опускайте автомобиль медленно! Также медленно вращайте впускающий клапан. Не 

поворачивайте впускающий клапан больше трех раз, чтобы открыть его.  

Отсоедините рукоятку. Для открытия клапана используйте маленький конец рукоятки (поверните 

впускающий клапан медленно против часовой стрелки). 

 

Заполнение маслом 

Опустите домкрат в нижнее положение. Откройте пробку-винт залива масла. Залейте жидкость 

марки SAE 10 W. Убедитесь в отсутствие попадания воздуха в систему (смотрите описание выше 

Удаление воздуха из системы). Закрутите пробку-винт залива масла. 
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Профилактика оборудования 
 

Проверка уровня масла 

Полностью опустите домкрат. Расположите домкрат на ровной поверхности. Снимите винт залива 

масла. Добавьте гидравлическое масло марки SAE 10 W, если уровень масла – ниже, чем 6-7 мм. 

от клапанного отверстия.  

 

Замена масла 

Меняйте масла не реже чем раз в год. Для удаления масла снимите пробку-винт залива масла и 

впускающий клапан. Залейте новое масло (см. описания выше). 

 

Смазывания поверхности 

Защищайте движущие части домкрата от пересыхания. Смазывайте штифт подъемного рычага и 

колеса каждые три месяца.  

 

Защита от коррозии 

Следите за чистотой домкрата. Протирайте поршень и плунжер насоса масляной тряпкой каждые 

два месяца и при первых признаках появления ржавчины.  

Храните поднимающий рычаг и рукоятку полностью в опущенном состоянии, если не планируете 

использовать домкрат.  

 

 

Устранение неполадок 
 

Проблема Причина Исправление 

Домкрат не опускается 

полностью 

1. Воздух в системе 

2. Помехи при повороте 

впускающего клапана 

1. Удалите воздух из системы 

2. Уберите груз и почистите 

клапан 

Домкрат не держит вес 1. Прокладки цилиндра 

изношены или 

деформированы. 

2. Открыт впускающий клапан 

1. Замените гидравлическую 

систему 

 

2. Закройте впускающий 

клапан 

Домкрат не поднимает на 

полную высоту 

1. Недостаточно масла 

 

2. Избыток масла 

3. Воздух в системе 

1. Долейте до 

рекомендованного уровня 

2. Слейте излишек масла 

3. Удалите воздух из системы 

Слабый подъем 1. Воздух в системе 

2. Грязное масло 

3. Износ насоса 

 

4. Полностью не закрыт 

впускной клапан 

1. Удалите воздух из системы 

2. Замените масло 

3. Замените гидравлическую 

систему 

4. Закройте впускающий 

клапан 

Домкрат не поднимает груз 1. Превышение 

грузоподъемности 

 

2. Открыт впускной клапан 

 

 

3. Низкий уровень масла 

 

4. Износ гидравлической 

системы 

1. Уменьшите поднимаемый 

вес или используйте более 

мощный домкрат 

2. Поверните впускающий 

клапан по часовой стрелке и 

затяните 

3. Долейте масло до нужного 

уровня 

4. Замените гидравлическую 

систему 
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Список запасных частей подкатного домкрата и его аксессуаров 

Заказы на запчасти подкатных домкратов ARMADA принимаются электронным 

письмом по адресу help@aet-auto.ru. Обратитесь по указанному адресу 

электронной почты для получения детального чертежа, списка запасных деталей, 

а также для уточнения артикула и наименования запасной части. 

Процесс замены деталей 

При замене и ремонте деталей соблюдайте меры предосторожности, описанные в 

инструкциях по безопасности. 

 

Процесс заказа деталей 

Э т о т  р а з д е л  к а с а е т с я  з а к а з а  з а п а с н ы х  ч а с т е й  п р и  п р о в е д е н и и  

п о с л е  г а р а н т и й н ы х  р е м о н т о в .  З а к а з ы  н а  з а п ч а с т и  п о д к а т н ы х  

д о м к р а т о в  A R M A D A  п р и н и м а ю т с я  э л е к т р о н н ы м  п и с ь м о м  п о  

а д р е с у  h e l p @ a e t - a u t o . r u .  О б р а т и т е с ь  п о  у к а з а н н о м у  а д р е с у  

э л е к т р о н н о й  п о ч т ы  д л я  у т о ч н е н и я  а р т и к у л а  и  н а и м е н о в а н и я  

з а п а с н о й  ч а с т и .  

 

 

№ ОПИСАНИЕ КОЛ.  № ОПИСАНИЕ КОЛ. 

1 Стопорная шайба 4  16 Подъемный рычаг 1 

2 Гайка 4  17 Кольцо разрезное «С» 1 

3 Колесо 2  18 Чаша домкрата 1 

4 Стальной шарик 2  19 Штифт рычага 1 

5 Стопорная шайба 2  20 Штифт средний 1 

6 Гайка 2  21 Штифт штока 1 

7 Рама правая 1  22 Крышка 1 

8 Колесо переднее 2  23 Рама левая 1 

9 Втулка колеса 2  24 Пружина 1 

10 Шайба 2  25 Штифт 1 

11 Гайка 2  26 Насос 1 

12 Кольцо разрезное «С» 2  27 Штифт 1 

13 Рейка 2  28 Рукоятка 1 

14 Штифт передних колес 1  29 Рукоятка для переноски 1 

15 Кольцо разрезное «С» 1     

 

mailto:help@aet-auto.ru
mailto:help@aet-auto.ru


6 

 

 



7 

 

 

Регулирующая информация 

 Декларация о соответствии 

____________________ 

Приложение А Особые замечания 

А1 Утилизация использованного масла 

Отработанное масло, слитое из гидравлической системы, является продуктом, загрязняющим 

окружающую среду и должно быть утилизированы в соответствии с законодательством той 

страны, в которой установлено оборудование. 

А2 Требования по разборке и утилизации оборудования 

Срок эксплуатации подкатного домкрата 3 года. Если домкрат поврежден так, что его больше 

нельзя использовать, утилизируйте его. При разборке домкрата следуйте инструкции по 

безопасности, соблюдая все меры предосторожности. К разборке оборудования допускаются 

только уполномоченные специалисты, как и при сборке. Для предотвращения загрязнённости 

окружающей среды все отходы, образующиеся при утилизации изделий и их частей, подлежат 

обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с 

действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в 

соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления.». Если это необходимо для налогового 

учета, операции по утилизации должна быть отражена в бухгалтерских документах в соответствии 

с законодательством той страны, в которой установлено оборудование. 
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Гарантийные условия 

Гарантийные обязательства: Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со 

дня продажи товара. В течение гарантийного срока, в случае обнаружения 

неисправностей, вызванных заводскими дефектами, покупатель имеет право на 

бесплатный ремонт. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, 

заверенной печатью организации-продавца, срок гарантии исчисляется со дня 

выпуска изделия. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после 

получения Акта Рекламации. После получения акта рекламации сервисный центр 

в течение 3 рабочих дней выдает Акт Проверки Качества.  

Гарантия не распространяется: 

-На изделия с механическими повреждениями, следами химического и 

термического воздействия, а также любыми воздействиями, происшедшими 

вследствие действия сторонних обстоятельств, не вызванных заводскими 

дефектами.  

-На изделия, работоспособность, которых нарушена вследствие неправильной 

установки или несоблюдения требований технической документации.  

-На изделия, вскрытые потребителем или необученным ремонту данного изделия 

персоналом.  

-На расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие 

естественный ограниченный срок службы (клапана, плунжера, прокладки, 

уплотнения, сальники, манжеты и т.п.) 

Место проведения гарантийного ремонта: Гарантийный ремонт производится в 

уполномоченном сервисном центре или на месте установки (для оборудования, 

требующего монтажа, при наличии акта о техническом освидетельствовании или 

об установке). 

Покупатель – юридическое лицо – самостоятельно доставляет оборудование в 

сервисный центр в соответствии с инструкциями изготовителя о транспортировке 

и упаковке. Условия гарантии не предусматривают профилактику и чистку 

изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его 

подключения, настройки, ремонта, консультации. Транспортные расходы не 

входят в объем гарантийного обслуживания.  

Гарантийный ремонт оборудования осуществляется в течение 21 рабочего дня с 

момента получения акта экспертизы и при наличии запасных частей на складе. В 

случае признания ремонта гарантийным пересылка запчастей в другой город (в 

пределах РФ) осуществляется за счет поставщика только транспортной 

компанией по выбору поставщика. 

Адреса уполномоченных сервисных центров ООО "Атланта": Адреса сервисных 

центров, уполномоченных ООО «Атланта» на проведение гарантийных ремонтов оборудования 

торговой марки ARMADA, Вы можете посмотреть по ссылке: http://aet-auto.ru/ru/service.html 

Образец Акта Рекламации вы можете получить по ссылке: http://aet-auto.ru/ru/service.html 

Оперативную информацию, связанную с рекламациями на оборудование торговой марки 

ARMADA, Вы можете получить по телефону горячей линии: 8-800-333-94-97 

http://aet-auto.ru/ru/service.html
http://aet-auto.ru/ru/service.html
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Сроки приема рекламаций: 

Рекламация по количеству принимается в течение 10 дней с даты получения товара клиентом 

или его представителем. Для региональных клиентов к этому сроку прибавляется срок доставки 

товара транспортной компанией. 

Рекламация по качеству на изделия с заводским дефектом принимается в течение всего 

гарантийного срока, указанного в инструкции. 

Рекламация на изделия с механическим повреждением принимается в течение месяца с даты 

получения товара клиентом или его представителем. Товар на экспертизу должен быть 

представлен в неповрежденной заводской упаковке. Это исключит вероятность, что товар был 

поврежден при транспортировке или на складе покупателя. 

С условиями гарантии ознакомлен: Дата_____________ Подпись________________ 

Гарантийный талон 

Наименование изделия ПОДКАТНОЙ ДОМКРАТ 

Модель T31202A  Серийный номер изделия______________________ 

Торгующая 

организация__________________________________________ 

Дата покупки _____________________ 

Срок гарантии ШЕСТЬ месяцев со дня продажи.  М.П 


