
ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ВИХРЕВОЙ
НАСОС
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Благодарим Вас за покупку поверхностного вихревого насоса (далее «насос») 
«making oasis everywhere». Перед тем как приступить к монтажу и эксплуатации, 
просим Вас внимательно изучить данное руководство. В нем Вы найдете описание, 
рекомендации по его монтажу и хранению, меры предосторожности и 
многое другое.

Сохраните инструкцию в качестве справочника по эксплуатации поверхностного вихревого 
насоса и гарантийному обслуживанию.

± 5%

от +10°С до +60°С.

Поверхностный вихревой насос предназначен для подъема воды из колодцев, скважин, 
магистральных водопроводов и открытых водоемов с температурой воды от +10°C до +60°C, 
с дальнейшим использованием ее для водоснабжения частных домов и участков.
Поверхностный насос предназначен только для бытового использования. Использование 
поверхностного насоса в промышленных и производственных системах, а также для 
коммерческих целей недопустимо и ведет к отказу производителя от всех гарантийных 
обязательств.

+5°С.
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Насос состоит из следующих основных узлов: вихревого насоса (1), асинхронного 
электродвигателя (2) и пускового устройства (3). Насос имеет заливное (4), входное (5) и 
выходное (6) отверстия. 
При работе насос с помощью вращающегося рабочего колеса всасывает воду из 
источника и нагнетает ее под давлением в напорную магистраль.

Насос .....................................................................................................................
Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном ......................................
Тара упаковочная ..................................................................................................
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1
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Модель

Материал корпуса 
насоса

Материал рабочего
колеса

Максимальная
мощность, Вт

Тип
электродвигателя

Номинальное
напряжение, В

Номинальная
частота, Гц

Номинальная 
сила тока, А

Максимальное
количество
включений в час

PS-370V

Чугун

Латунь

370

Асинхронный однофазный

220

50

2

10

2850

9

35

35

100

0,2

1"х1"

10-60

5-40

6,5-8

IP44

B

1,5

270х135х163

5

PS-550V PS-750V

Чугун Чугун

Латунь

550

Латунь

750

220

50

3,6

10

2850

9

43

45

100

0,2

1"х1"

10-60

5-40

6,5-8

IP44

B

1,5

317х175х187

8,1

220

50

4

10

2850

9

45

48

100

0,2

1"х1"

10-60

5-40

6,5-8

IP44

B

1,5

317х175х187

8,38

Номинальное
напряжение, В

Номинальная
частота, Гц

Номинальная 
сила тока, А

Максимальное
количество
включений в час

Частота вращения, 
об/мин

Максимальная 
глубина 
всасывания, м

Максимальный
напор, м

Максимальная 
производительность, 
л/мин

Максимальная 
допускаемая 
концентрация 
твердых частиц 
в воде, г/м³

Максимальный 
размер частиц 
во всасываемой 
жидкости, мм

Присоединительные 
размеры, дюйм

Температура 
всасываемой жидкости 
(min и max), °С   

Температура 
окружающей среды, 
(min и max), °С   

pH теплоносителя

Степень защиты IP

Класс изоляции

Длина кабеля, м

Размеры изделия, 
мм (ДхШхВ)

Вес нетто, кг

220

50

2

10

2850

9

35

35

100

0,2

1"х1"

10-60

5-40

6,5-8

IP44

B

1,5

270х135х163

5

220

50

3,6

10

2850

9

43

45

100

0,2

1"х1"

10-60

5-40

6,5-8

IP44

B

1,5

317х175х187

8,1

220

50

4

10

2850

9

45

48

100

0,2

1"х1"

10-60

5-40

6,5-8

IP44

B

1,5

317х175х187

8,38
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+5˚С до +40˚С

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ
По истечению срока службы поверхносных вихревой насос должен подвергаться утилизации
в соответствии с действующими местными нормами, правилами и способами утилазации.
Элементы, изготовленные из цветных металлов, а также упаковку изделия, выполненную 
из гофрированного картона, необходимо сдать в приемные пункты для последующей
переработки.

Гарантийный срок на поверхностный вихревой насос составляет 12 месяцев со дня продажи

ГАРАНТИЯ



Частота вращения, 
об/мин

Максимальная 
глубина 
всасывания, м

Максимальный
напор, м

Максимальная 
производительность, 
л/мин

Максимальная 
допускаемая 
концентрация 
твердых частиц 
в воде, г/м³

Максимальный 
размер частиц 
во всасываемой 
жидкости, мм

Присоединительные 
размеры, дюйм

Температура 
всасываемой жидкости 
(min и max), °С   

Температура 
окружающей среды, 
(min и max), °С   

pH теплоносителя

Степень защиты IP

Класс изоляции

Длина кабеля, м

Размеры изделия, 
мм (ДхШхВ)

Вес нетто, кг

220

50

2

10

2850

9

35

35

100

0,2

1"х1"

10-60

5-40

6,5-8

IP44

B

1,5

270х135х163

5

220

50

3,6

10

2850

9

43

45

100

0,2

1"х1"

10-60

5-40

6,5-8

IP44

B

1,5

317х175х187

8,1

220

50

4

10

2850

9

45

48

100

0,2

1"х1"

10-60

5-40

6,5-8

IP44

B

1,5

317х175х187

8,38
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